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Arbeitsbereich: AAC Arbeitsplatz: Labore AAC Tätigkeit: Labor- Messtätigkeit 

A R B E I T S M I T T E L 

Ausdämpfapparatur ADA 1 

G E F A H R E N   F Ü R   M E N S C H   U N D    U M W E L T 

 

 Gefahr durch Glasbruch. 

 Arbeiten mit heißer konzentrierter Salpetersäure. 

 Verbrennungs-  und Verätzungsgefahr. 

S C H U T Z M A S S N A H M E N   U N D   V E R H A L T E N S R E G E L N 

 

 

 

 Tragen der PSA: Kittel, Brille, Schutzhandschuhe. 

 Saubere Glasgeräte vorsichtig einsortieren und auf 
Verletzungsgefahr achten. 

 Gerät immer im Abzug betreiben. 

 Nie kalte Säure in die heiße Schale einfüllen. 

 Glasdeckel und Gefäß nur in kaltem Zustand abnehmen, dabei 
auf anhaftende HNO3 achten, Ablagebereich von Säureresten 
befreien. 

V E R H A L T E N   B E I   S T Ö R U N G E N 

 

 Gerät sofort stilllegen, Störungen sind zu melden an: 

Maria Madani. 

V E R H A L T E N   B E I   U N F Ä L L E N / E R S T E   H I L F E 

 

 Ruhe bewahren. 

 Ersthelfer heranziehen. 

 Notruf: 0112 

 Unfall melden. 

I N S T A N D H A L T U N G / E N T S O R G U N G 

 
 Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, 

fachkundigen Personen. 

 Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen. 

 Regelmäßige Kontrolle von Verschleißteilen. 

 


